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In onze  SELECT catalogus presenteren we een selectie 
van oplossingen op het vlak van videofonie, domotica, 
toegangscontrole en camerabewaking. We zetten de 
topproducten uit ons gamma extra in de verf.

Producten, herbedacht voor onze professionele klanten. Een 
combinatie van ontwerp, eenvoud, gebruiksvriendelijkheid, 
functionaliteit, competitiviteit en rentabiliteit. 

Oplossingen die voldoen aan de huidige behoeften op het vlak 
van communicatie, veiligheid, comfort en onafhankelijkheid. 
Oplossingen die een meerwaarde bieden aan de bewoner, 
dankzij onze ervaring en know-how. 

Een gamma geselecteerd door ons, voor u. 
Om op een eenvoudige manier uw keuze te kunnen maken. 

Ontdek SELECT en kies!
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Alle onderdelen nodig voor installatie in één 

enkele referentie! Ontdek de KITS van Fermax.

PARLOFONIE
VIDEOFONIE

VIDEO AUDIO
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EENGEZINSWONINGEN

VIDEOKIT

1 & 2 woningen
Technologie: 2 draads niet-gepolariseerd

1401/1   VIDEOKIT WAY 1/dr. 1402/1   VIDEOKIT WAY 2/dr.

AFMETINGEN

95 25

155

225

131

18

SCHEMA

VIDEO

BLIKVANGER Kit reeds geprogrammeerd

Monitor:
- Handenvrije monitor met 7’’ kleur aanraakscherm, van waarop 

volgende functies geactiveerd kunnen worden:
- Beeldopname.
- Intercom tussen 2 monitoren.
- Historiek van de oproepen met vermelding uur en met foto.
- Keuze uit 20 melodieën.
- Videoregistratie (met SD-kaart. Niet inbegrepen in de kit).
- Niet-storen functie (1 uur - 8 uur - permanent).

UITBREIDING

ACCESSOIRES

REF. OMSCHRIJVING VOEDING AANBEVOLEN
KABEL

SECTIE AFSTAND A
(paneel-voed.)

AFSTAND B
(voed.-monitor)

UITBREIDINGEN RELAIS

1401/1 WAY KIT 1dr. 28VDC-2A
(ref.1410)

getwist paar 2x1 mm2 

2x0,5mm2
  80 m
  60 m

80 m 
60 m

1 monitor
2 monitoren als 
afstand < 50m

Voor opening 2e 
deur.  Ref. 1418

Het is mogelijk een 2e monitor te installeren.

Belpaneel:
- Resistent belpaneel, vervaardigd uit zamak, met CCD camera met 

brede hoek. Regenscherming inbegrepen. Opbouw installatie.

1416.  Belpaneel opbouw 1 dr. Regenkap incl.  
 Afmetingen: 95x155x25.
1412.  Handenvrije monitor 7’’ met aanraakscherm.
1410.   Voeding.

1417  Belpaneel opbouw 2 dr. Regenkap incl.  
 Afmetingen: 95x155x25.
1412.  Handenvrije monitor 7’’ met aanraakscherm (x2).
 Extra monitor: ref. 1412 voor woning 1 en ref. 1413  
 voor woning 2.
1410.   Voeding.

* Deurslot met een verbruik van max. 250 mA. Zoniet, gepaste voeding toevoegen. Aanbevolen deurslot: ref.6750+2892 (lange plaat type L22 grijs).

Enkel versie 3.0 is compatibel met de Way Relais ref. 1418 (om vanaf 

de monitor de opening van een 2e deur te kiezen). 

2 22

A B

1418 Way Relais.

Voor de vorige versies van de Way kit (vóór V3.0), is de referentie 

van de extra monitor 1405.

1412 Extra monitor Way 1 drukknop. 
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VIDEOKIT MET BADGELEZER

1 woning
Technologie: 2 draads niet-gepolariseerd

1403   VIDEOKIT WAY PROX 1/dr.

AFMETINGEN

93 30

182

225

131

18

SCHEMA

BLIKVANGER Kit reeds geprogrammeerd

Prox

BADGELEZER

Monitor:
- Handenvrije monitor met 7’’ kleur aanraakscherm, van waarop 

volgende functies geactiveerd kunnen worden:
- Beeldopname.
- Intercom tussen 2 monitoren.
- Historiek van de oproepen met vermelding uur en met foto.
- Keuze uit 20 melodieën.
- Videoregistratie (met SD-kaart. Niet inbegrepen in de kit).
- Niet-storen functie (1 uur - 8 uur - permanent).

ACCESSOIRES

UITBREIDING

* Deurslot met een verbruik van max. 250 mA. Zoniet, gepaste voeding toevoegen. Aanbevolen deurslot: ref.6750+2892 (lange plaat type L22 grijs).

2 22

A B

REF. OMSCHRIJVING VOEDING AANBEVOLEN 
KABEL

SECTIE AFSTAND A
(paneel-voed.)

AFSTAND B
(voed.-monitor)

UITBREIDINGEN RELAIS

1403 WAY KIT PROX 
1dr.

28VDC-2A
(ref.1410)

getwist paar 2x1 mm2

2x0,5mm2
  80 m
  60 m

  80 m
  60 m

1 monitor
2 monitoren als 
afstand < 50m

Voor opening 2e 
deur.  Ref. 1418

Het is mogelijk een 2e monitor te installeren. 

Belpaneel:
- Belpaneel vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal type 316, met 

badgelezer en CCD kleur camera met brede hoek. Opbouw 
installatie. Regenbescherming inbegrepen. 

- Mogelijkheid om tot 320 gebruikers toe te voegen. 6 badges 
inbegrepen in de kit.

1411.  Belpaneel opbouw Way Prox 1dr. met badgelezer en regenkap.
 Afmetingen: 93x182x30mm.
1412.  Handenvrije monitor 7’’ met aanraakscherm.
1410.  Voeding.

De Way Relais dient om vanaf de monitor de ope-
ning van een 2e deur te kiezen.

Extra badges compatibel met de Way kit Prox:

1412 Extra monitor Way 1 drukknop.

4515 Proximitysleutel.

1418   Way Relais.

Eveneens inbegrepen in de kit: 
2 master badges (toevoegen/ 
verwijderen) et 4 gebruikers- 
badges.

Beschikbaar vanaf september 
2016

dr.
niet–gepolariseerd Kit
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VIDEOKIT

AFMETINGEN

SCHEMA

VIDEO

UITBREIDINGEN

REF. OMSCHRIJVING VOEDING AANBEVOLEN
KABEL

SECTIE AFSTAND A
(paneel-voe)

AFSTAND B
(voed-monitor)

Max afstand
Paneel-Voed (A)

Max afstand 
Voed-mon. (B)

UITBREID. RELAIS

9421 VIDEOKIT VEO 
DUOX KLEUR 
1/dr.

4810+3244 eender welk 
type kabel

1mm2

2x0,5mm2

2x0,22mm2

90m
60m
20m

 200m
100m
45m

70m
30m
15m

50m
25m
10m

2 monitors 
of 2 posten 

(Voed 4812 
nodig)

Ref. 3257

In de woning:
Het is mogelijk om 2 monitoren of 2 antwoordposten 
extra te installeren (voeding 4812+3244 nodig).

2e toegang: 
70708 Paneel CITY Duox kleur 1/dr.9421 VIDEOKIT VEO DUOX 

 KLEUR 1/dr.
70708 Paneel CITY Duox kleur 1/dr. 
 S1: 130x128.
8948 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
9405 VEO monitor kleur Duox 4,3”.
9406 VEO muurplaat Duox.
4810 Voed DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.
3244 Duox scheidingsmodule voeding.
3255 Duox lijnadapter.

Voor de monitor:
9410    Tafelvoet VEO, excl. connector.

Voor het belpaneel:
8851 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
8400  Regenkap inbouw S1: 135x130. 
7061  Opbouwdoos S1: 130x128x33.
1070  Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd).
9191  Conversiekader S1: 211X210.

Extra functies:
3257   Duox relais voor extra functies.
2040   Extra bel (opbouw).

200 23 44

200

130

128

45

222

2

* Afstanden zonder slot. Voeding ref. 4813 nodig voor elke installatie met deursloten en electromagneten werkend op 12VDC, met hoger verbruik dan 250mA.

 Aanbevolen deurslot: ref.6750+2892 (lange plaat type L22 grijs).

1 MONITOR in de woning 2 of 3 MONITOREN in de woning

VEO - een nieuw lid van de familie!
De nieuwste monitor met hoorn van Fermax. Een creatie 
waarbij eenvoud, functionaliteit en design samengaan. Een 
monitor ontworpen voor wie de dingen wil voelen zoals ze zijn, 
en er gewoon van wil genieten. De VEO monitor bevat een 
4,3’’ TFT kleurenscherm met OSD menu. 

De VEO DUOX KIT bevat het mooie en weerbestendige 
CITYLINE belpaneel, gemaakt van geanodiseerd aluminium.

9405 VEO monitor kleur Duox 4,3’’.
9406  VEO Duox muurplaat.
3421  Antwoordpost Loft Plus Duox.
3422  Antwoordpost Loft Extra Duox.

ACCESSOIRES

ESSENTIE

EENGEZINSWONINGEN

Beschikbaar voor 2 woningen: ref.9422.

A B
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VIDEOKIT MARINE

AFMETINGEN

SCHEMA

UITBREIDINGEN

REF. OMSCHRIJVING VOEDING AANBEVOLEN 
KABEL

SECTIE AFSTAND A
(paneel-voe)

AFSTAND B
(voed-monitor)

Max afstand
Paneel-Voed (A)

Max afstand 
Voed-Mon. (B)

UITBREID. RELAIS

5489 VIDEOKIT VEO 
MARINE KLEUR 
DUOX 1/dr.

4810+3244 eender welk 
type kabel

1mm2

2x0,5mm2

2x0,22mm2

90m
60m
20m

 200m
100m
45m

70m
30m
15m

50m
25m
10m

2 monitors 
of 2 posten 

(Voed 4812 
nodig)

Ref. 3257

In de woning:
Het is mogelijk om 2 monitoren of 2 antwoordposten 
extra te installeren (voeding 4812+3244 nodig).

2e toegang: 
54338 Paneel MARINE Duox kleur 1/dr. 

5489 VIDEOKIT MARINE VEO  
 DUOX KLEUR 1/dr.

54338 Paneel MARINE Duox kleur 1/dr. 
 ST1: 150x180.
 Inbouwdoos:130x160x55.
9405 VEO monitor kleur Duox 4,3”.
9406 VEO muurplaat Duox.
4810 Voed DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.
3244 Duox scheidingsmodule voeding.
3255 Duox lijnadapter.

Voor de monitor:
9410    Tafelvoet VEO, excl. connector.

Voor het belpaneel:
4641 Inbouwdoos ST1: 130x160x55.
4701  Regenkap ST1. 
4645  Opbouwdoos ST1: 154x184x96.

Extra functies:
3257   Duox relais voor extra functies.
2040   Extra bel (opbouw).

dr.

200 23 44

200

222

2

* Afstanden zonder slot. Voeding ref. 4813 nodig voor elke installatie met deursloten en electromagneten werkend op 12VDC, met hoger verbruik dan 250mA.

 Aanbevolen deurslot: ref.6750+2892 (lange plaat type L22 grijs).

1 MONITOR in de woning 2 of 3 MONITOREN in de woning

De Marine Veo Duox kit, beschikt over het 
vandaalbestendige MARINE paneel, vervaardigd uit 
roestvrij staal type 316L.
Heel resistent en robuust. IP54 IK09.

9405 VEO monitor kleur Duox 4,3”.
9406  VEO Duox muurplaat.
3421  Antwoordpost Loft Plus Duox.
3422  Antwoordpost Loft Extra Duox.

ACCESSOIRES

ESSENTIE

A B

150

180
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VIDEOKIT VDS

AFMETINGEN

SCHEMA

VIDEO

EXCLUSIEF

UITBREIDINGEN

ACCESSOIRES

Aanbevolen slot: ref.6750 + ref.2892. Universeel slot multivoltage 12Vac/12Vdc 250mA. Aanbevolen afstand tussen belpaneel en voeding: 30m

48505. Paneel City VDS kleur 1/dr. met inbouwdoos. 
 Paneel S1: 130x128 / Doos S1: 115x114x45.
6550. Smile 7” handenvrije monitor kleur VDS opbouw.
6565. Smile muurplaat VDS. 
4810. Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.

6550 Smile 7” monitor kleur VDS.
6565 Smile muurplaat VDS.
5601 Antwoordpost iLoft.

70707 Paneel City VDS kleur 1/dr.
2450 Videowissel VDS.

6552 Decoratief kader 7” (209x196x4).
6551 Inbouwdoos 7” (198x186x44). 
6566 Tafelvoet voor Smile monitor.

8851 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
8400 Regenkap inbouw S1: 135x130. 
7061 Opbouwdoos S1: 130x128x33.
1070  Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd).
9191 Conversiekader S1: 211X210.

Om de monitor in te bouwen:

In de woning:

Voor het belpaneel:

1 extra monitor of 2 posten zonder extra voeding. 
Het is mogelijk meerdere monitoren of posten te 
installeren door voedingen toe te voegen.

Ook beschikbaar in zwart 
(ref.6557) en grijs (ref.6556).

2e toegang:

6x0,8mm, UTP ou coax 
+ 4 fils.

2

185 20

172

REF. OMSCHRIJVING VOEDING KABEL EN AFSTANDEN UITBR. ZONDER 
EXTRA VOED.

RELAIS 
EXTRA FUNCTIE

5071 KIT SMILE 7” VDS 1/dr. 18Vdc+12Vac
(ref.4810)

Bekabeling: 5-draads bus systeem
-Tot 50m: UTP (volgens instructies Fermax) of SVV 6X0,8.
-Tot 100m: SSV 6X0,8.
-Tot 150m: COAX RG59+4X1mm2

2 posten of
1 monitor

ref. 9014

5071 VIDEOKIT SMILE 7” VDS 1/dr.

4545 Telefooninterface VDS.

2040 Extra bel (opbouw).
5014 Interface voor omvorming belsignaal 
 VDS naar NO/NC contact.
9014 Activatie relais via toets F1 of F2.

Accessoires in optie:

Laat toe om het gesprek van het belpaneel 
te transfereren naar een vaste of mobiele 
telefoon. Voeding 4812 is noodzakelijk.

130

128

45

- Handenvrije communicatie.
- 7” TFT kleur scherm.
- Digitale audiokwaliteit.
- Informatie over de status van de communicatie.
- 4 capacitieve aanraaktoetsen met zachte activering en grote aan/

EENGEZINSWONINGEN
Technologie: VDSTechnologie: VDS

Beschikbaar voor 2 woningen ref. 5072.
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Optie: interface 
téléphonique

Oproep

VDSVIDEOKIT

AFMETINGEN

SCHEMA

EXCLUSIEF

UITBREIDINGEN

ACCESSOIRES

Aanbevolen slot: ref.6750 + ref.2892. Universeel slot multivoltage 12Vac/12Vdc 250mA. Aanbevolen afstand tussen belpaneel en voeding: 30m

6545 Smile 3,5” monitor kleur VDS.
6565 Smile muurplaat VDS.
5601 Antwoordpost iLoft.

70707 Paneel City VDS kleur 1/dr.
2450 Videowissel VDS.

6547 Decoratief kader 3,5” (127x196x4). 
6546 Inbouwdoos 3,5” (112x186x44).
6566 Tafelvoet voor Smile monitor. 

8851 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
8400 Regenkap inbouw S1: 135x130 .
7061 Opbouwdoos S1: 130x128x33.
1070  Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd).
9191 Conversiekader S1: 211X210.

Om de monitor in te bouwen:

In de woning:

Voor het belpaneel:

1 extra monitor of 2 posten zonder extra voeding. 
Het is mogelijk meerdere monitoren of posten te 
installeren door voedingen toe te voegen.

Ook beschikbaar in zwart 
(ref.6564) en grijs (ref.6563).

2e toegang:

2

REF. OMSCHRIJVING VOEDING KABEL EN AFSTANDEN UITBR. ZONDER
EXTRA VOED.

RELAIS 
EXTRA FUNCTIE

5061 KIT SMILE 3,5” VDS 1/dr. 18Vdc+12Vac
(ref.4810)

ekabeling: 5-draads bus systeem
-Tot 50m: UTP (volgens instructies Fermax) of SVV 6X0,8.
-Tot 100m: SSV 6X0,8.
-Tot 150m: COAX RG59+4X1mm2

2 posten of
1 monitor

ref.9014

2040 Extra bel (opbouw).
5014 Interface voor omvorming belsignaal  
 VDS naar NO/NC contact.
9014 Activatie relais via toets F1 of F2.

4545 Telefooninterface VDS.

Accessoires in optie:

Laat toe om het gesprek van het belpaneel 
te transfereren naar een vaste of mobiele 
telefoon. Voeding 4812 is noodzakelijk.

130

128

45

48505. Paneel City VDS kleur 1/dr. met inbouwdoos. 
 Paneel S1: 130x128 / Doos S1: 115x114x45.
6545. Smile 3,5” handenvrije monitor kleur VDS opbouw.
6565. Smile muurplaat VDS.
4810. Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.

5061 VIDEOKIT SMILE 3,5” VDS 1/dr. 

- Handenvrije communicatie.
- 3,5” TFT kleur scherm.
- Digitale audiokwaliteit.
- Informatie over de status van de communicatie.
- 4 capacitieve aanraaktoetsen met zachte activering en grote aan/

103 20

172

Beschikbaar voor 2 woningen ref. 5062.

6x0,8mm, UTP ou coax 
+ 4 fils.

Technologie: VDS
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VIDEOKIT

AFMETINGEN

SCHEMA

KLASSIEK

UITBREIDINGEN

ACCESSOIRES

130

128

45

In de woning:

48505. Paneel City VDS kleur 1/dr. met inbouwdoos. 
Paneel S1: 130x128 / Doos S1: 115x114x45.

9401. VEO monitor kleur VDS.
9402. VEO muurplaat VDS.
4810.  Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.

9411 KIT CITY VEO VDS 1/dr.

9401 VEO monitor kleur VDS.
9402 VEO muurplaat VDS.

7070  Paneel City VDS kleur 1/dr.
2450 Videowissel VDS.

Belpaneel:

Monitor:

Extra functies:

1 extra monitor of 2 posten zonder extra voeding. 
Het is mogelijk meerdere monitoren of posten te 
installeren door voedingen toe te voegen.

2e toegang:

3389 Decoratief afdekkader.
9410 Tafelvoet VEO.

Belpaneel:
- De VEO VDS KIT bevat het mooie en weerbestendige CITYLINE

belpaneel, gemaakt van geanodiseerd aluminium.

Monitor: 
De VEO monitor is vervaardigd uit ABS kunststof met een gekorreld 
oppervlak en beschermd tegen ultraviolette licht om kleurverandering 
te vermijden. Heeft diverse bevestigingspunten voor wandmontage 
alsook een spiraalsnoer met connector type RJ11.  

VIDEO

EENGEZINSWONINGEN
Technologie: VDS

2

Accessoires in optie:
4545  Telefooninterface VDS.
Laat toe om het gesprek van het belpaneel 
te transfereren naar een vaste of mobiele 
telefoon. Voeding 4812 is noodzakelijk.

Beschikbaar voor 2 woningen ref. 9412.

8851 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
8400 Regenkap inbouw S1: 135x130 .
7061 Opbouwdoos S1: 130x128x33.
1070 Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd).
9191 Conversiekader S1: 211X210.

2040 Extra bel (opbouw).
5014 Interface voor omvorming belsignaal 

VDS naar NO/NC contact.
9014 Activatie relais via toets F1 of F2.

6x0,8mm, UTP ou coax 
+ 4 fils.

Aanbevolen slot: ref.6750 + ref.2892. Universeel slot multivoltage 12Vac/12Vdc 250mA. Aanbevolen afstand tussen belpaneel en voeding: 30m

REF. OMSCHRIJVING VOEDING KABEL EN AFSTANDEN UITBR. ZONDER
EXTRA VOED.

RELAIS 
EXTRA FUNCTIE

9411 KIT CITY VEO VDS 1/dr. 18Vdc+12Vac
(ref.4810)

Bekabeling: 5-draads bus systeem
-Tot 50m: UTP (volgens instructies Fermax) of SVV 6X0,8.
-Tot 100m: SSV 6X0,8.
-Tot 150m: COAX RG59+4X1mm2

2 posten of
1 monitor

ref.9014

200 23 44

200

VDS
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VIDEO Technologie: VDS

AFMETINGEN

KLASSIEK

130

128

45

EENGEZINSWONINGEN

VIDEOKIT

SCHEMA

UITBREIDINGEN

ACCESSOIRES

In de woning:

48505. Paneel City VDS kleur 1/dr. met inbouwdoos. 
Paneel S1: 130x128 / Doos S1: 115x114x45.

5606. iLoft Pure monitor kleur VDS.
4810. Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.

5021 KIT CITY iLOFT PURE VDS 1/dr.

5606 iLoft Pure monitor kleur VDS.

Paneel City VDS kleur 1/dr.
Videowissel VDS.

7070  
2450  
5601        Antwoordpost iLoft.

Belpaneel:

Monitor:

1 extra monitor of 2 posten zonder extra voeding. 
Het is mogelijk meerdere monitoren of posten te 
installeren door voedingen toe te voegen.

2e toegang:

5637 Tafelvoet iLoft Pure.

Belpaneel:
- De iLOFT pure VDS KIT bevat het mooie en weerbestendige

CITYLINE belpaneel, gemaakt van geanodiseerd aluminium.

Monitor: 
De iLoft Pure monitor is compact, licht, elegant en sober. De 
communicatie gebeurt handenvrij. Het ontwerp is voorzien van 
een matte afwerking en chroomknoppen voor het activeren 
van de monitorfuncties.

2

Accessoires in optie:
4545  Telefooninterface VDS.
Laat toe om het gesprek van het belpaneel 
te transfereren naar een vaste of mobiele 
telefoon. Voeding 4812 is noodzakelijk.

8851 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
8400 Regenkap inbouw S1: 135x130 .
7061 Opbouwdoos S1: 130x128x33.
1070 Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd).
9191 Conversiekader S1: 211X210.

6x0,8mm, UTP ou 
coax + 4 fils.

Aanbevolen slot: ref.6750 + ref.2892. Universeel slot multivoltage 12Vac/12Vdc 250mA. Aanbevolen afstand tussen belpaneel en voeding: 30m

REF. OMSCHRIJVING VOEDING KABEL EN AFSTANDEN UITBR. ZONDER 
EXTRA VOED.

RELAIS 
EXTRA FUNCTIE

5021 KIT CITY iLOFT PURE VDS 1/dr. 18Vdc+12Vac
(ref.4810)

Bekabeling: 5-draads bus systeem
-Tot 50m: UTP (volgens instructies Fermax) of SVV 6X0,8.
-Tot 100m: SSV 6X0,8.
-Tot 150m: COAX RG59+4X1mm2

2 posten of
1 monitor

ref.9014

VDS

197

131 35

Extra functies:

2040 Extra bel (opbouw).
5014 Interface voor omvorming belsignaal

VDS naar NO/NC contact.
9014 Activatie relais via toets F1 of F2.
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dr.

De audiokits LOFT DUOX voor 1 en 2 woningen bestaan uit het 
Cityline belpaneel, gemaakt van geanodiseerd aluminium 
met mooi en resistent design, en uit de LOFT antwoordpost, 
vervaardigd van stevig ABS kunststof. Een combinatie van 
eenvoud, technologie en design. 

AUDIOKIT LOFT

1 & 2 woningen

Technologie: 2 draads niet-gepolariseerd

4920 AUDIOKIT CITY DUOX 1/dr. 
70704. Paneel CITY DUOX 1/dr. S1: 130x128.
8948. Inbouwdoos S1: 115x114x45.
3420. Antwoordpost Loft Duox BASIC.
4810. Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.
3244.  DUOX scheidingsmodule voeding.

220

85 40

130

128

45

AUDIO

AFMETINGEN

ECONOMISCH

3421 Post Loft duox PLUS.

70704 Paneel CITY DUOX 1/dr. 

In het geval van een 2e toegang, zijn volgende 
belpanelen nodig: 1/dr. ref.70704 of 2/dr. ref.70004. 

Het is mogelijk om 3 extra antwoordposten te 
installeren zonder extra voeding.

8851 Inbouwdoos S1: 115x114x45.
8400 Regenkap inbouw S1: 135x130. 
7061 Opbouwdoos S1: 130x128x33.
1070  Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd). 
9191 Conversiekader S1: 211x210.

Extra functies:
3257   Duox relais voor extra functies.
2040   Extra bel (opbouw).

3380 Afdekkader voor Loft post, 200x240.

Accessoires belpaneel:

UITBREIDINGEN

ACCESSOIRES

222

2 BA

SCHEMA

REF. OMSCHRIJVING VOEDING KABEL SECTIE MAX.AFST.
PANEEL-VOED. (A)

MAX.AFST.
VOED.-POST (B)

UITBR. ZONDER 
EXTRA VOED.

RELAIS 
EXTRA FUNCTIES

4920 KIT CITY DUOX 1/dr. 18Vdc/12Vac
(ref.4810)+

ref.3244

eender welk 
type kabel

1mm2 
2x0,5mm2

2x0,22mm2

50 m
25 m
15 m

  250 m
175 m
75 m

3 posten ref.3257 

Beschikbaar voor 2 woningen ref. 4921.

* Afstanden zonder slot. Voeding ref. 4813 nodig voor elke installatie met deursloten en electromagneten werkend op 12VDC, met hoger verbruik dan 250mA.

 Aanbevolen deurslot: ref.6750+2892 (lange plaat type L22 grijs).
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KITS APPARTEMENTEN
VAN 2 TOT 28 WONINGEN

De Skyline Video Kits bevatten al het materiaal 
nodig voor installatie: belpaneel, inbouwdoos, 
voeding, lijnadapters en binnenposten.

KITS
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VIDEOKITS APPARTEMENTEN
Van 2 tot 28 woningen

MAAK UW KEUZE TUSSEN DE VEO MONITOR, ILOFT PURE MONITOR OF DE LOFT POST.

Programmatie 
via stembegeleiding

De DUOX versterkermodule heeft een vocale functie die de installateur bij de programmatie begeleidt. 
Luister naar het belpaneel en volg de instructies op een eenvoudige manier.

De Skyline Video Kits bevatten al het materiaal nodig voor installatie: 
belpaneel, inbouwdoos, voeding, lijnadapters en binnenposten.

9405. MONITOR VEO DUOX
9406. MUURPLAAT VEO DUOX

5603. MONITOR ILOFT  
 PURE DUOX

3421. LOFT POST
 DUOX PLUS

KITS

Programmatie 
via stembegeleiding

Belpaneel 6 woningen Belpaneel 8 woningen Dubbel belpaneel 20 woningen

(muurplaat incl.)
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 2 DSV-02/i DSV-02/V DSV-02/B

 3 DSV-03/i DSV-03/V DSV-03/B

 4 DSV-04/i DSV-04/V DSV-04/B

 5 DSV-05/i DSV-05/V DSV-05/B

 6 DSV-06/i DSV-06/V DSV-06/B

 7 DSV-07/i DSV-07/V DSV-07/B

 8 DSV-08/i DSV-08/V DSV-08/B

 9 DSV-09/i DSV-09/V DSV-09/B

 10 DSV-10/i DSV-10/V DSV-10/B

 11 DSV-11/i DSV-11/V DSV-11/B

 12 DSV-12/i DSV-12/V DSV-12/B

 13 DSV-13/i DSV-13/V DSV-13/B

 14 DSV-14/i DSV-14/V DSV-14/B

 15 DSV-15/i DSV-15/V DSV-15/B

 16 DSV-16/i DSV-16/V DSV-16/B

 17 DSV-17/i DSV-17/V DSV-17/B

 18 DSV-18/i DSV-18/V DSV-18/B

 19 DSV-19/i DSV-19/V DSV-19/B

 20 DSV-20/i DSV-20/V DSV-20/B

 21 DSV-21/i DSV-21/V DSV-21/B

 22 DSV-22/i DSV-22/V DSV-22/B

 23 DSV-23/i DSV-23/V DSV-23/B

 24 DSV-24/i DSV-24/V DSV-24/B

 25 DSV-25/i DSV-25/V DSV-25/B

 26 DSV-26/i DSV-26/V DSV-26/B

 27 DSV-27/i DSV-27/V DSV-27/B

 28 DSV-28/i DSV-28/V DSV-28/B

Aantal
appartementen

MONITOR 
iLOFT

MONITOR 
VEO

2e toegang 
VIDEO

KITS

Voor een videokit voor 6 
appartementen met de  
iLoft Pure monitor, bestel 
referentie DSV-06/i

Voorbeeld

Alles in één enkele referentie!  

x 6

Ontdek de Skyline DUOX kits van 2 tot 28 appartementen. Inbouwdoos inbegrepen.
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ref.7066
130x294x33

ref.7065
130x246x33

ref.9410

ref.3749

ref.5637

ref.7067
130x341x33

ref.7068
130x389x33

ref.7069
130x436,5x33

ref.9196
211x376

ref.9195
211x329

ref.9197
211x424

ref.9198
211x471

ref.9199
211x519

ref.8383

ref.8382

ref.8384

ref.8385

ref.8386

S6

(5V)

S5

(4V)

S7

(6V)

S8

(7V)

S9

(8V)

Opbouwdoos

Tafelvoeten

ref.8405
135x300

ref.8404
135x300

ref.3388ref.3380 ref.3389

ref.3389

ref.8406
135x345

ref.8407
135x393

ref.8480
135x440,5

Regenkap

Inbouw

Afdekkader 

Conversiekader 

modulair

Hoek 45°

BELPANELEN

BINNENPOSTEN

Monitor VEO

Post LOFT

Monitor iLOFT PURE

Universele afdekkaders

ACCESSOIRES

Installatie met video belpaneel

A

B

D C

BASIS SCHEMA’S

A

B

C

D

Kabel

2x0,5mm2

2x0,5mm2

2x0,5mm2

2x0,5mm2

2x1mm2

2x1mm2

2x1mm2

2x1mm2

2x0,22m2

2x0,22m2

2x0,22m2

2x0,22m2

20 m

15 m

20 m

90 m

20 m

20 m

80 m

15 m

75 m

Lijn Afstanden

* Afstand A zonder sturing (slot, magneet,...). Het is aanbevolen het slot of de 

magneet op een aparte voeding aan te sluiten.

* Maximum 6 monitoren per knooppunt en 3m tussen elke verdieping.

* De lijnadapters ref. 3255 moeten geïnstalleerd worden op het eerste knooppunt (C) 

en op het laatste knooppunt (A).

* In het geval van extra monitoren in het appartement, is het nodig een voeding 

voor het appartement in kwestie toe te voegen.

* Bij installatie van een 2e belpaneel, is het nodig om 1 voeding + scheidingsmodule 

toe te voegen om het belpaneel te voeden. 

* Het is mogelijk om grotere afstanden te bereiken door de DUOX regenerator ref. 

3256 te gebruiken.

* Contacteer onze technische dienst voor meer informatie.

KITS VOOR APPARTEMENTEN
KITS Van 2 tot 28 woningen

A

B

C

D

Ref. 1070 Regenkap opbouw

Ref. 4800 Voeding voor slot 12Vac of universeel in optie.

lijnadapter 

ref. 3255

ref.3243

ref.4810
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AUDIOKITS APPARTEMENTEN
Van 2 tot 28 woningenKITS

Technologie: 

VDS / 3 dr.

De Skyline Audio Kits bevatten al het materiaal nodig voor installatie: 
belpaneel, inbouwdoos, voeding, lijnadapters en antwoordposten.

Belpaneel 6 woningen Belpaneel 8 woningen Dubbel belpaneel 20 woningen

 2 VSA-02/L VSA-02/B

 3 VSA-03/L VSA-03/B

 4 VSA-04/L VSA-04/B

 5 VSA-05/L VSA-05/B

 6 VSA-06/L VSA-06/B

 7 VSA-07/L VSA-07/B

 8 VSA-08/L VSA-08/B

 9 VSA-09/L VSA-09/B

 10 VSA-10/L VSA-10/B

 11 VSA-11/L VSA-11/B

 12 VSA-12/L VSA-12/B

 13 VSA-13/L VSA-13/B

 14 VSA-14/L VSA-14/B

 15 VSA-15/L VSA-15/B

AANTAL 
APPARTEMENTEN

KIT AUDIO 
LOFT

2e 
TOEGANG 

 16 VSA-16/L VSA-16/B

 17 VSA-17/L VSA-17/B

 18 VSA-18/L VSA-18/B

 19 VSA-19/L VSA-19/B

 20 VSA-20/L VSA-20/B

 21 VSA-21/L VSA-21/B

 22 VSA-22/L VSA-22/B

 23 VSA-23/L VSA-23/B

 24 VSA-24/L VSA-24/B

 25 VSA-25/L VSA-25/B

 26 VSA-26/L VSA-26/B

 27 VSA-27/L VSA-27/B

 28 VSA-28/L VSA-28/B

AANTAL 
APPARTEMENTEN 

KIT AUDIO 
LOFT

2e 
TOEGANG
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AUDIOKITS APPARTEMENTEN
Van 2 tot 28 woningenKITS

ref.7066
130x294x33

ref.7065
130x246x33

ref.7067
130x341x33

ref.7068
130x389x33

ref.7069
130x436,5x33

ref.9196
211x376

ref.9195
211x329

ref.9197
211x424

ref.9198
211x471

ref.9199
211x519

ref.8383

ref.8382

ref.8384

ref.8385

ref.8386

S6

(5V)

S5

(4V)

S7

(6V)

S8

(7V)

S9

(8V)

Opbouwdoos Regenkap 

inbouw 

Conversiekader 

modulair
Hoek 45°

BELPANELEN

ACCESSOIRES

UITBREIDINGEN
Installatie met audio belpaneel

BASIS SCHEMA’S

Ref.1070. Regenkap opbouw

ref.4830

3

3

3

3

3

3

3

3

2

ref.3749

Tafelvoet

ref.3380 ref.3389

Afdekkader

BINNENPOST

Post LOFT

Universeel afdekkader

3390 Post LOFT Basic VDS
3391 Post LOFT Extra VDS

Technologie: 

VDS / 3 dr.

ref.8405
135x300

ref.8404
135x300

ref.8406
135x345

ref.8407
135x393

ref.8480
135x440,5
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UNIVERSELE ANTWOORDPOST 

VOEDINGEN

ACCESSOIRES

De universele antwoordpost LOFT van Fermax is vervaardigd uit stevig 
ABS kunststof. Hij heeft een structuur-afwerking voor gemakkelijk 
onderhoud. Hij is compatibel met de meeste antwoordposten van 
de toonaangevende fabrikanten op het vlak van intercom (zie tabel 

Ideaal tijdens renovatie of reparatie van oude installaties.
Esthetisch en economisch. 
5-draads bekabeling.

3399 UNIVERSELE ANTWOORDPOST

4800 VOEDING 12VAC/1,5A. DIN 6

4810 VOEDING 18VDC/1,5A-12VAC/1,5A. DIN 10.

4813 VOEDING 12 VDC/2A. DIN 6

4830 VOEDING 18 VDC/3,5A. DIN 6

3052 OPBOUW MAGNEET 300KG CTC + LED

307  MUURSTEUN L3 VOOR MAGNEET  REF. 3052

3050 INBOUW MAGNEET 300KG CTC + LED

MAGNEET

SLOT

6750 UNIVERSEEL MECHANISME 990N 10-24V MAX

2892 LANGE PLAAT TYPE L22 GRIJS

DIVERSE PRODUCTEN

ref.3050

ref.3052

ref.4813

ref.3399
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1. KITS DOBISS PRO
2. GAMMA AMBIANCE PRO

DOMOTICA

DOMOTICS  

DOMOTICA



DOBISS domotica is een Belgische fabrikant met meer 
dan 20 jaar ervaring in de sector, en biedt een garantie 
van 5 jaar (*). Reeds vanaf het begin is het onze 
missie om betaalbare, toegankelijke en evoluerende 
domotica oplossingen aan te bieden.

Onze instapdomotica Ambiance PRO biedt u de 
mogelijkheid om via een 2-draads bussysteem en 
aan een kostprijs vergelijkbaar met een teleruptor 
installatie, de essentiële domotica functies in huis 
te halen:

- Volledige controle van de electrische 
installatie: verlichting (ON, OFF & variatie), 
stopcontacten, sturing rolluiken, gordijnen en 
screens, integratie van ventilatie;
- Timers bij het aan- of uitzetten van alle 
uitgangen;
- 100% gepersonaliseerde sferen, zoals 
«alles uit», «paniekfunctie», «diner», uitzetten 
van het gelijkvloers, gezamenlijke opening 
van alle rolluiken of van een groep van 
rolluiken, enz… ; 
- Compatibel met alle NO drukknoppen 
(2 functies per drukknop via kort en lang 
drukken);
- Gecentraliseerde bediening via de 
Touchbutton (max. 12 drukknoppen/24 
functies);
- Bediening via smartphone & tablet 
(WIFI). 

De  gaat snel 
en eenvoudig, dankzij onze 
gebruiksvriendelijke en intuïtieve 
software. Verder krijgt een 
nieuwe installateur, bij de eerste 
indienststelling, een DOBISS 
specialist ter plaatse voor een 
gratis opleiding.

Ons instapsysteem Ambiance 
PRO kan later altijd - door het 
toevoegen van een Master 
module - geupgrade worden 
naar Evolution PRO, het 
uitgebreid domotica systeem 
voor wie nog meer wil: 
programmaties volgens 
datum/uur/lichtsterkte, 
aanwezigheidssimulatie, 
aansturing van 
verwarming/airco, 
logische functies, grote 
aanraakschermen, 
controle vanop afstand, 
multi-room audio, enz …

(*) zie algemene voorwaarden op 

onze website : www.dobiss.com
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24 uitgangen ON/OFF
    -2x Relaismodule (DO5411).
    -1x Dubbelpolige uitbreidingsmodule (DO5012).
    -1x Enkelpolige uitbreidingsmodule (DO5014).
    -1x Voeding 15VDC/2A (DO4016).

32 drukknoppen
     -8x 1-voudige digitale id (DO0501).
     -8x 2-voudige digitale id (DO0502).
     -2x 4-voudige digitale id (DO0504).

Voor een snelle prijsberekening en installatie, zijn er de DOBISS kits die toelaten domotica aan te bieden voor ieders budget.

U kan steeds contact met ons opnemen voor eender welk product, of voor een 

gepersonaliseerde studie van uw project. 

12 uitgangen ON/OFF
     -1x Relaismodule (DO5411).
     -1x Enkelvoudige uitbreidingsmodule (DO5014).
     -1x Voeding 15VDC/2A (DO4016).

4 dimbare uitgangen
     -1x Universele dimmer (DO5450).

25 drukknoppen
     -5x 1-voudige digitale id (DO0501).
     -6x 2-voudige digitale id  (DO0502).
     -2x 4-voudige digitale id  (DO0504).

EVOLUTION PROAMBIANCE PRO

DOMOTICA OPLOSSINGEN

KITS DOBISS PRO

DO5055 RELAISKIT

DO5065 DIMKIT

• 8 enkelpolige uitgangen 230V/16A  voor lichten, stopcontac-
ten, rolluiken, screens, ventilatie, enz.
• 4 uitgangen12VDC voor sturing van 1 uitbreidingsmodule.
• 15VDC aansluiting.
• Max. 450mA - 9 DIN.

• 4 uitgangen van 400W resistief, voor dimmen van 
halogeen, leds, gloeilampen.
• Kortsluitbeveiliging.
• 230V aansluiting.
• 9 DIN.

• 4 enkelvoudige, dubbelpolige of potentiaalvrije 
uitgangen 230V/10A.
• Aan te sturen via relais-, stuur-, of 0-10V -module.
• Max. 160mA - 4 DIN.

DO5411 RELAISMODULE

DO5450 UNIVERSELE DIMMER

DO5014 ENKELVOUDIGE UITBREIDINGSMODULE

DO5012 DUBBELPOLIGE UITBREIDINGSMODULE

DO5013 POTENTIAALVRIJE UITBREIDINGSMODULE

GAMMA AMBIANCE PRO

DOMOTICA BETAALBAAR, TOEGANKELIJK EN FLEXIBEL

ref.DO5411

ref.DO5014

ref.DO5450
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• 8 uitgangen 0-10V voor het aansturen van 0/1-10V 
dimmers, led-drivers, RGB drivers, dimbare TL, snelheid 
van een gecentraliseerde ventilatie, enz.
• 8 meevolgende uitgangen 12VDC voor sturing van 2 
uitbreidingsmodules.
• 15VDC aansluiting.
• Max. 600mA - 5 DIN.

• Maximaal vermogen/stroomafname: 30VA/2A.
• Gestabiliseerde laagspanning: 15VDC.
• Kortsluitvast en thermisch beveiligd.
• 5 DIN.

DO5470 O-10V/1-10V STUURMODULE

DO4016 VOEDING

DO0501 1-VOUDIG DIGITAAL INPUTCONTACT

DO0502 2-VOUDIG DIGITAAL INPUTCONTACT

DO0504 4-VOUDIG DIGITAAL INPUTCONTACT

DO0506 6-VOUDIG DIGITAAL INPUTCONTACT

ID om aan te sluiten op de FTP bus achter een enkel-
voudige drukknop.

Compatibel met alle merken en 
modellen van NO drukknoppen

ID om aan te sluiten op de FTP bus achter een dubbel-
voudige drukknop.

ID om aan te sluiten op de FTP bus achter een 4-voudi-
ge drukknop.

ID om aan te sluiten op de FTP bus achter een 6-voudi-
ge drukknop.

Touchscreen met 4, 6, 8 of 12 knoppen met elk 2 functies 
(kort of lang drukken).
• Horizontale of verticale plaatsing. 

• Laag sluimerverbruik (0,11W).
• Te combineren met inbouwdoos Bticino 503E

DO0510 TOUCHBUTTON INOX

DO0511 TOUCHBUTTON WIT

DO0512 TOUCHBUTTON ZWART

via smartphone en/of tablet (WIFI).
• 2 DIN.
Ook beschikbaar:
• Can interface  (DO5436) enkel voor bediening via 
smartphone en/of tablet.

DO5435 DIN  CAN-PROGRAMMER

In deze catalogus is slechts een beperkt deel van ons gamma opgenomen.

DOMOTICA

ref.DO5470

ref.DO4016

ref.DO0510

ref.DO0512

ref.DO5435 DIN
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1. KLAVIEREN
2. SECUKEY

AUTONOME 
TOEGANGSCONTROLE

KLAVIER

1
4

7
A

2
5

8
0

3
6

9
B
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AUTONOME TOEGANGSCONTROLE

CODEKLAVIER CITYLINE

• Capaciteit 100 codes maximum.
• Voeding: 12Vac/12Vdc. 
• Aansluiting voor drukknop buitengaan.
• Aansluiting voor drukknop vrije ingang. 
• 2 relais uitgangen (2 A, NF, NO) voor activatie van het slot en 

aansluiting van het alarm. Tijdsduur programmeerbaar.

Voor binnen of buiten. Klavier met verlichte 
druktoetsen en 2 indicatie LED’s. Inbouwdoos incl. 
(ref.8948). 

6991 MEMOKEY CITYLINE

4813 VOEDING 12Vdc/2A

7061 OPBOUWDOOS

2

2Vac

ref.4813 ref.6991 Vdc

ref.6991

KLAVIER

1
4

7
A

2
5

8
0

3
6

9
B

4984 VIDEOKIT CODEKLAVIER CITY LOFT VDS 1/dr.

7342. Paneel MEMOVISION VDS kleur 1/dr. S5:130x246.
8855. Inbouwdoos S5: 115x233x45.
3305. Monitor LOFT kleur VDS.
3314.  Muurplaat VDS.
4810. Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.

4982 AUDIOKIT CODEKLAVIER CITY LOFT VDS 1/dr.

4842. Paneel MEMOPHONE VDS 1/dr. S5:130x246.
8855. Inbouwdoos S5: 115x233x45.
3391. Post LOFT EXTRA VDS.
4810. Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.

ref.4984 ref.4982

• Elke code kan één of twee relais activeren.
• Geluidstoon geeft bevestiging/afwijzing van de 

ingevoerde code.

Technologie: VDS

Technologie: VDS

Kits compatibel met telefooninterface VDS ref. 4545. Laat toe 
om het gesprek van het belpaneel te transfereren naar een 
vaste of mobiele telefoon.
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AUTONOME TOEGANGSCONTROLE

KITS CODEKLAVIER CITYLINE

ref.4907 ref.4909

4907 VIDEOKIT CODEKLAVIER CITY VEO DUOX 1/dr.

4909 VIDEOKIT CODEKLAVIER CITY ILOFT PURE DUOX 1/dr.

7388  PANEEL CITY DUOX MET CODEKLAVIER 1/dr.
  S5: 130x246
8855  Inbouwdoos S5: 115x233x45
9405  Monitor VEO kleur Duox 4,3”. 
9406  Muurplaat VEO Duox.
4810 Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.
3244  DUOX scheidingsmodule voeding.
3255  DUOX lijnadapter.

7388  PANEEL CITY DUOX MET CODEKLAVIER 1/dr.
 S5: 130x246
8855  Inbouwdoos S5: 115x233x45
5603  Monitor ILOFT PURE kleur Duox. 
4810 Voeding DIN10 18VDC/12VAC-1.5A.
3244  DUOX scheidingsmodule voeding.
3255  DUOX lijnadapter.

Ontdek de nieuwe FERMAX kits CODEKLAVIER in DUOX 
technologie, met MONITOR VEO of iLOFT PURE.
Ideaal voor de kleine zelfstandige, of residentieel. 

Robuust en weerbestendig CITYLINE paneel, vervaardigd uit 
geanodiseerd aluminium, IP43. Dit bevat een codeklavier met 
blauwe verlichting achter de drukknoppen. Tot 100 verschillende 
codes. 8855  Inbouwdoos S5: 115x233x45.

8404  Regenkap inbouw S5: 135x300.
7065  Opbouwdoos S5: 130x246x33.
9195  Conversiekader S5: 211x329.
1070  Regenkap opbouw (Alu geanodiseerd).

9410 Tafelvoet VEO monitor.

3257 DUOX relais voor extra functies F1 en F2.

Belpaneel:

Monitor:

Extra functies:

*De afstanden kunnen vergroot worden door de Duox regenerator ref. 3256 te gebruiken.

A B

222

2

Het is mogelijk om 2 monitoren of 2 posten extra te 
installeren (Voeding 4812 + 3244 nodig).

UITBREIDINGEN

ACCESSOIRES

SCHEMA

REF. OMSCHRIJVING VOEDING AANBEVOLEN 
KABEL

SECTIE AFSTAND A
(paneel-voe)

AFSTAND B
(voe-monitor)

Max AFSTAND
Paneel-Voed (A)

Max AFSTAND 
Voed-Monitor (B)

UITBREID. RELAIS

4907 VIDEOKIT 
CODEKLAVIER 
CITY VEO DUOX 
1 dr.

4810+3244 eender welk 
type kabel

1mm2

2x0,5mm2

2x0,22mm2

90m
60m
20m

 200m
100m
45m

70m
30m
15m

50m
25m
10m

2 monitoren of 
posten (Voed 

4812+3244 nodig)

Ref. 
3257

1 MONITOR in de woning 2 of 3 MONITOREN in de woning

NON POLARISÉS
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KLAVIER

1
4

7
A

2
5

8
0

3
6

9
B

Geschikt voor 3 type badges. 
Te koppelen naar Fermax deurcontroller 4420, SBOARD of derde partij.
MIFARE ISO 14443A compatibel, leesafstand: 3-6 cm
IP66, stevige zwarte opbouwlezer, volledig ingegoten met epoxyhars.
LDR gebruikt voor anti-tamper, inclusief auditief alarm.
Wiegand 26 bit (26~37 bits uitgang op aanvraag). 9-24VDC
Groene en rode LED + Buzzer.
Werkingstemperatuur -40°C tot +60°C
Afm.: (H) 103 x (B) 48 x (D) 20 mm.
50 cm kabel met 6 aansluitingen.

S1-RX
PROXIMITYLEZER MIFARE 13.56MHZ + EM (125 KHZ) + HID        

Waterdicht autonoom klavier IP66, behuizing ABS, zwart 
Drukknoppen met witte LED achtergrondverlichting.
Proximity lezer EM 125 KHz, leesafstand 2-6 cm.
Volledig ingegoten met epoxyhars. 
998 gebruikers + 2 voor paniek (alarm)melding.
Werking: code, kaart of code+kaart
Rode/groene LED indicatie voor toegang.
Lengte van de code 4 tot 6 cijfers.
1 Relais contact NO/NG max. 2A (1~99 sec.,bistabiel).
Aansluiting voor externe drukknop, deurcontact, alarm.
Instelbare Wiegand interface (voor koppeling op SBOARD, Fermax 
4420 of 3de partij): 26~37 bits, code: 4,8 bits of virtuele kaart nr.
Voeding 12VDC tot 24VDC / 12VAC tot 18VAC.
Temp. van -40°C tot +60°C.
Afm. (H) 122 x (B) 50 x (D) 21 mm. 50 cm kabel.

Waterdicht en vandaalbestendig klavier IP66, 
Behuizing uit gegalvaniseerde zinklegering. 
Metalen drukknoppen met blauwe LED achtergrondverlichting.
Lengte van de code 4 - 6 cijfers.
Proximity lezer EM 125 KHz, leesafstand 3-6 cm. 
Relais 1 voor 1000 gebruikers en relais 2 voor 100 gebruikers.
Werking: code, kaart of code+kaart.
Incl. 2 MASTER kaarten (snel toevoegen/wissen van kaarten).
Rode/groene LED indicatie voor toegang.
2 Relais contacten NO/NG max. 3A (1~99 sec., bistabiel).
Aansluiting voor externe drukknop, deurcontact, alarmuitgang.
Anti-tamper auditief alarm met LDR.
Voeding 12 - 24 VDC, 12 - 18 VAC.
Temp. van -30°C tot +60°C.
Afm. (H) 120 x (B) 76 x (D) 25 mm. 90 cm kabel.

SK-1
CODEKLAVIER 2 RELAIS/
1100 GEBRUIKERS+ BADGELEZER 

SK2-EM
CODEKLAVIER SMAL 1 RELAIS /
1000 GEBRUIKERS+ BADGELEZER

AUTONOME TOEGANGSCONTROLE
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Te verbinden met een FERMAX deurcontroller 4420 of derde partij.
Waterdicht klavier IP66, behuizing ABS, zwart.
Drukknoppen met witte LED achtergrondverlichting.
MIFARE lezer ISO 14443A compatibel, leesafstand 3-5 cm.
Volledig ingegoten met epoxyhars.
Code via virtueel MIFARE kaartnummer.
LDR gebruikt voor anti-tamper, inclusief auditief alarm.
Wiegand 26 bit (26~37 bits uitgang op aanvraag).
Rode/groene LED indicatie + buzzer voor toegang.
9-18VDC,Temp. van -30°C tot +60°C.
Afm. (H) 122 x (B) 50 x (D) 21 mm.
50 cm kabel met 6 aansluitingen.

Geschikt voor 1 lezer Wiegand 26 bit / 1 sturing.
1000 gebruikers met code of badge.
High-security mode is mogelijk (badge+ code).
Voeding 9 - 24 VDC.
Inclusief afstandsbediening voor de programmatie.
Kopieerfunctie voor overdracht data naar ander SBOARD.
Relais contact NO/NG max. 2A (1~99 sec.).
Ingang voor drukknop.
Temp. van -40°C tot +60°C.
Uitvoering zwart ABS, (B) 65 x (H) 54 x (D) 19 mm.

SK2-R-MIF/VIR
CODEKLAVIER+MIFARE PROX.LEZER. 13.56MHZ VOOR 4420 AC+  

SBOARD
MINI STANDALONE CENTRALE VOOR SK2-R/EM,S1-RX- 1000 GEBRUIKERS        

Voor koppeling op mini-centrale SBOARD. 
Waterdicht klavier IP66, behuizing ABS, zwart.
Drukknoppen met witte LED achtergrondverlichting.
MIFARE lezer ISO 14443A compatibel, leesafstand 3-5 cm.
Volledig ingegoten met epoxyhars.
LDR gebruikt voor anti-tamper, inclusief auditief alarm.
Wiegand 26 bit (26~37 bits uitgang op aanvraag). 9-18VDC
Rode/groene LED indicatie + buzzer voor toegang.
Temp. van -30°C tot +60°C.
Afm. (H) 122 x (B) 50 x (D) 21 mm.
50 cm kabel met 6 aansluitingen. 

SK2-R MIFARE
CODEKLAVIER+PROXIMITYLEZER MIFARE. 13.56MHZ VOOR SBOARD      

Waterdichte lezer IP66, behuizing ABS, zwart 
Proximity lezer EM 125 KHz + HID, leesafstand 3-6 cm. 
Volledig ingegoten met epoxyhars.
998 gebruikers + 2 voor paniek (alarm)melding.
Inclusief 1 MASTER kaart om nieuwe kaarten toe te voegen,
en 1 MASTER kaart om te wissen.
Rode/groene LED indicatie voor toegang.
1 Relais contact NO/NG max. 2A (1~99 sec.,bistabiel).
Aansluiting voor externe drukknop, deurcontact, alarm, 
Wiegand in/uit (kopiëren gegevens naar andere lezer).
Inclusief afstandsbediening voor de programmatie.
Voeding 12VDC tot 24VDC / 12VAC tot 18VAC.
Temp. van -40°C tot +60°C.
Afm. (H) 103 x (B) 48 x (D) 20 mm. 50 cm kabel.

S1-X
AUTONOME PROXIMITYLEZER EM (125 KHZ) + HID        
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Geschikt voor 1 of 2  lezers Wiegand 26 bit / 2 sturingen.
2100 gebruikers met code of badge.
High-security mode is mogelijk (badge+ code).
Voeding 9 - 24 VDC.
Inclusief afstandsbediening voor de programmatie.
Kopieerfunctie voor overdracht data naar ander SBOARD-II.
2x relais contact NO/NG max. 2A (1~99 sec.).
2x ingang voor drukknop, 1x deurcontact, 1x alarmuitgang.
Temp. van -40°C tot +60°C.
Uitvoering zwart ABS, (B) 100 x (H) 86 x (D) 26 mm.

SBOARD-II
MINI STANDALONE CENTRALE VOOR SK2-R/EM,S1-RX, 2100 GEBRUIKERS

KLAVIER

1
4

7
A

2
5

8
0

3
6

9
B

AUTONOME TOEGANGSCONTROLE
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6750  UNIVERSEEL DEURSLOT 990N 10-24V AC/DC,
 OPENT ONDER SPANNING
6780  UNIVERSEEL DEURSLOT 990N-512, 12 VDC,
 GESLOTEN ONDER SPANNING
2892 LANGE PLAAT L22 GRIJS VOOR REF. 6750 EN 6780

KAARTEN
1033 MIFARE BANKKAART FORMAAT 1K ISO14443 WIT.   

PROX01 PROXIMITY BADGE EM 125 kHZ, BANKKAART FORMAAT.         

2364 PROXIMITYKAART EM 125 kHZ ISO BANKKAART FORMAAT  

 MET NUMMERING (MET ID NUMMER).

    

SLEUTELHANGER
1032 MIFARE SLEUTELHANGER, 3cm DIAMETER, 1,5 mm DIK, WIT.            

PROX02  PROXIMITY BADGE EM 125 kHZ, SLEUTELHANGER 40,5X32X4,2mm.  

1024 PROXIMITY SLEUTELHANGER EM 125 kHZ MET ID NUMMER.

VOEDINGEN

SLOTEN

BADGES

4813 VOEDING 12 VDC - 2 A - DINRAIL - 6 MODULES - 230 VAC.      

4800 VOEDING 12 VAC - 1,5 A - 230 VAC - DIN 6 MODUL.       

CV-1002/1 COMPACTE VOEDING 12 VDC- 1A MAX (VOOR XVB/VOB).

CV-1001/2 STEKKERVOEDING 100V 240VAC/12VDC-1A.   
ref.4813

990N-P22MAX
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CAMERABEWAKING
- ANALOOG 
- HD-TVI 
- IP 

CCTVCCTV
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CAMERABEWAKING

ANALOOG
DIGITALE OPNAMETOESTELLEN

DS-7204HGHI-SH/A+1TB
ANALOGE DVR/HD-TVI 4 KANALEN

Hybride opnametoestel met harde schijf 1 TB ingebouwd 
en getest, 4 ingangen op BNC voor analoge of HD-TVI 
camera’s, uitgangen: HDMI/VGA, ingang voor 1 camera IP 
TBK/HIK max. 2.1MP, audio: 1 IN/1 OUT, alarm: 4 IN/1 OUT, 
resolutie max.: 2.1 MP (max. 12 beelden/sec. per camera), 
1.3MP/analoog WD1 (max. 25 beelden/sec. per camera), 
compressie: H264, 1 interface SATA intern voor harde 
schijf (max. 4TB), uitgang RS485, netwerk interface: 1×RJ45 
(10/100Mbps), 2x USB 2.0, voeding 12VDC inbegrepen, 
behuizing 1U, afm.: 315 (B) x 242 (D) x 45 (H) mm.

DS-7208HGHI-SH/A+1TB
ANALOGE DVR /HD-TVI 8 KANALEN

Hybride opnametoestel met harde schijf 1 TB ingebouwd 
en getest, 8 ingangen op BNC voor analoge of HD-TVI 
camera’s, uitgangen: HDMI/VGA, ingang voor 2 camera IP 
TBK/HIK max. 2.1MP, audio: 1 IN/1 OUT, alarm: 8 IN/1 OUT, 
resolutie max.: 2.1 MP (max. 12 beelden/sec. per camera), 
1.3MP/analoog WD1 (max. 25 beelden/sec. per camera), 
compressie: H264, 1 interface SATA intern voor harde 
schijf (max. 4TB), uitgang RS485, netwerk interface: 1×RJ45 
(10/100Mbps), 2x USB 2.0, voeding 12VDC inbegrepen, 
behuizing 1U, afm.: 380 (B) x 290 (D) x 48 (H) mm.

CCTVCCTV
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BULLET CAMERA’S  (1000 TV LIJNEN)

MINI DOME CAMERA’S (1000 TV LIJNEN)

OPTIES EN ACCESSOIRES

ref. 321201136
TBK-BUL4116EIR 

Bullet camera CCD 1/3’’ met vaste lens 3,6 mm (gezichts 
hoek=62°), 1000 TV lijnen, Met mechanisch verwijderbare 

menu, AGC functie en automatische BLC. Wit balans en 
kleur regeling: Manueel / Auto. Bescherming IP66, steun met 
kabeldoorvoer inbegrepen. Te voeden met 12 VDC (verbruik 
450mA). Afmetingen: 187x64x63 mm.

ref. 321201138
TBK-MD5607EIR 

Mini dome camera CCD 1/3’’ met vaste lens 3,6 mm 
(gezichtshoek=62°), 1000 TV lijnen, met mechanisch 

LEDs, AGC functie en automatische BLC, Wit balans en kleur 
regeling: Manueel / Auto, OSD menu via optionele afstand 
bediening  TBK-411C, 3 assen afstelling (metalen bol). 
Bescherming IP66, vandalisme bestendig. Te voeden met 12 
VDC (verbruik 450mA). Afmetingen: 93 x 88 mm.

ref. 321201137
TBK-BUL4408EIR 

Bullet camera CCD 1/3’’ met manueel, van buitenaf 
instelbare lens, 2.8 tot 12mm (gezichtshoek = de 80° tot 
20°), 1000 TV lijnen, met mechanisch verwijderbare dag/

via optionele afstand bediening  TBK-411C. Maskering van 
4 private zones. AGC, HLC, DWDR, 2DNR, spiegel functie. 
Steun met kabeldoorvoer 3 assen inbegrepen. Bescherming 
IP65. Te voeden met 12 VDC (verbruik 450mA). Afmetingen: 
103x150 mm.

ref. 321201139
TBK-MD5806EIR 

Mini dome camera CCD 1/3’’ met van buiten, manueel 
afregelbare lens 2.8 à 12mm (gezichtshoek= van 80° tot 20°), 
1000 TV lijnen, met mechanisch verwijderbare dag/nacht 

regeling: Manueel / Auto, OSD menu via optionele afstand 
bediening  TBK-411C, AGC, HLC, DWDR, 2DNR, spiegel 
functie. 3 assen afstelling (metalen bol).  Bescherming IP66, 
vandalisme bestendig. Te voeden met 12 VDC (verbruik 
450mA). Afmetingen: 120 x 120 mm.

Voeding per camera:
CV1001/2: Stekkervoeding 100V-240VCA/12VDC -1A.       
CV1002/1: Compacte voeding 12 VDC- 1A max. 
Rechtstreekse aansluiting (XVB/VOB 230VAC).

BNC01: BNC krimp connector 3-delig voor coax kabel 0,6/3,7 (RG59 of RG59/BU). 
BNC25: BNC krimptang voor RG59 kabels.   
BNC26: Coax kabel ontmantel gereedschap.
Indienststelling mogelijk in optie, offerte op aanvraag.

Monitoren (rechtstreeks op DVR aan te sluiten): 
CM-1010/1: Monitor VGA LCD 18,5”, LED backlight.    
CM-1022: IPS VGA DVI HDMI monitor LED 16/9 22”. 
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CCTV
CCTVCCTV

TECHNOLOGIE HD-TVI

HD-TVI OPNAMETOESTELLEN

DS-7204HGHI-SH/A+1TB
DVR HD-TVI/ANALOOG 4 KANALEN.

Hybride opnametoestel met harde schijf 1 TB ingebouwd 
en getest, 4 ingangen op BNC voor analoge of HD-TVI 
camera’s, uitgangen: HDMI/VGA, ingang voor 1 camera IP 
TBK/HIK max. 2.1MP, audio: 1 IN/1 OUT, alarm: 4 IN/1 OUT, 
resolutie max.: 2.1 MP (max. 12 beelden/sec. per camera), 
1.3MP/analoog WD1 (max. 25 beelden/sec./per camera), 
compressie: H264, 1 interface SATA intern voor harde 
schijf (max. 4TB), uitgang RS485, netwerk interface: 1×RJ45 
(10/100Mbps), 2x USB 2.0, voeding 12VDC inbegrepen, 
behuizing 1U, afm.: 315 (B) x 242 (D) x 45 (H) mm.

DS-7208HGHI-SH/A+1TB
DVR HD-TVI/ANALOOG 8 KANALEN.

Hybride opnametoestel met harde schijf 1 TB ingebouwd 
en getest, 8 ingangen op BNC voor analoge of HD-TVI 
camera’s, uitgangen: HDMI/VGA, ingang voor 2 camera IP 
TBK/HIK max. 2.1MP, audio: 1 IN/1 OUT, alarm: 8 IN/1 OUT, 
resolutie max.: 2.1 MP (max. 12 beelden/sec. per camera), 
1.3MP/analoog WD1 (max. 25 beelden/sec./per camera), 
compressie: H264, 1 interface SATA intern voor harde 
schijf (max. 4TB), uitgang RS485, netwerk interface: 1×RJ45 
(10/100Mbps), 2x USB 2.0, voeding 12VDC inbegrepen, 
behuizing 1U, afm.: 380 (B) x 290 (D) x 48 (H) mm
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BULLET CAMERA’S HD-TVI

MINI DOME CAMERA’S HD-TVI

ref. 343101005
TBK-BUL4531EIR 

Bullet camera HD-TVI 2.1 MP, vaste lens 3,6mm (angle de vue 
73°), resolutie 1080P. Mechanisch verwijderbare dag/nacht 

(F1.2). 36 IR LEDs, 25m. Automatische BLC en wit balans. 
Shutter, AGC. Steun met kabel doorvoer inbegrepen. 
Bescherming IP65, Voeding: 12 VCC 500 mA (optie). 
Afmetingen: 77.4 x 99.1 x 187.6 mm.

ref. 343101004
TBK-MD5531EIR 

Mini dome camera HD-TVI 2.1MP (metaal) , vaste lens 
3,6mm (gezichtshoek 73°), resolutie 1080P. Dag/nacht 

gevoeligheid: 0.1 lux (F1.2). 24 IR LEDs 20m. Automatische 
BLC en wit balans. Shutter, AGC. 3-assen afstelling (metalen 
bol). Bescherming IP66, Voeding: 12 VCC 400 mA (optie). 
Afmetingen: 117 x 85.2 mm.

ref. 343201004
TBK-BUL4731EIR  

Bullet camera HD-TVI 2.1 MP, varifocale lens 2,8-12 mm 
(gezichtshoek= van 88° tot 25°), met extern afstelbare 

Opname element CMOS 1/2,7”, gevoeligheid: 0.1 lux (F1.2). 
42 IR LEDs 30m. Automatische BLC en wit balans. Shutter, 
AGC. Steun met kabeldoorvoer inbegrepen. Bescherming 
IP65, Voeding: 12 VCC 500 mA (optie). Afmetingen: 93 x 
108.8 x 164 mm.

ref. 343201003
TBK-MD5731EIR 

Mini dome camera  HD-TVI 2.1MP (metaal), varifocal 2,8-
12 mm (gezichtshoek= van 88° tot 25°), resolutie 1080P. 

CMOS 1/2,7”, gevoeligheid: 0.1 lux (F1.2). 36 IR LEDs 30m. 
Automatische BLC en wit balans. Shutter, AGC. 3-assen 
afstelling (metalen bol).  Bescherming IP66, Voeding: 12 VCC 
500 mA (optie). Afmetingen:  120 x 100 mm.

OPTIES EN ACCESSOIRES

Voeding per camera:
CV1001/2: Stekkervoeding 100V-240VCA/12VDC -1A.       
CV1002/1: Compacte voeding 12 VDC- 1A max. 
Rechtstreekse aansluiting (XVB/VOB 230VAC).

BNC01: BNC krimp connector 3-delig voor coax kabel 0,6/3,7 (RG59 of RG59/BU).  
BNC25: BNC krimptang voor RG59 kabels.   
BNC26: Coax kabel ontmantel gereedschap.
Indienststelling mogelijk in optie, offerte op aanvraag.

Monitoren (rechtstreeks op DVR aan te sluiten):  
CM-1010/1: Monitor VGA LCD 18,5”, LED backlight.  
CM-1022: IPS VGA DVI HDMI monitor LED 16/9 22”.               
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CCTV

TECHNOLOGIE IP

IP OPNAMETOESTELLEN

DS-7604NI-E1/4P/A+1TB 

NVR, 4 kanalen, met harde schijf 1TB inbegrepen, 
gemonteerd en getest, ingangen: 4×IP (max 40Mbps) 
PoE, uitgang: HDMI/VGA, audio: 1 OUT, alarm:  4 IN/1 OUT, 
resolutie max.: tot 6MP, 1 interface SATA intern voor harde 
schijf (max. 4TB), 2x USB, uitgang RS485,netwerk interfaces: 
1×RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 4x RJ-45 (100Mbps PoE 802.3af/
at) voeding 48VDC inbegrepen. Behuizing 1U, afmetingen: 
315 (B) x 230 (D) x 45 (H) mm. 

DS-7608NI-E2/8P/A+1TB 

NVR, 8 kanalen, met harde schijf 1TB inbegrepen, 
gemonteerd en getest, ingangen: 8×IP (max 80Mbps) PoE, 
uitgang: HDMI/VGA, audio: 1 OUT, alarm: 4 IN/1 OUT, resolutie 
max.: tot 6MP, 2 interfaces SATA intern voor 2 harde schijven 
(max. 4TB/disque), 2x USB, uitgang RS485, netwerk interfaces: 
1×RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 8x RJ-45 (100Mbps PoE 802.3af/
at) , Voeding 230Vac. Behuizing 19‘’ 1U, afmetingen: 445 (B) 
x 290 (D) x 45 (H) mm. 

CCTVCCTV
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BULLET CAMERA’S IP

MINI DOME CAMERA’S IP

ref. 341501014
TBK-BUL7421EIR 

IP BULLET camera 2.1MP, vaste lens 3,6 mm (gezichtshoek= 
73°), resolutie : 1920x1080 pixels bij 25IPS. Opname element 
CMOS 1/2,7” progressif scan, dag/nacht met verwijderbare 

20m. Elektronische shutter. Compressie systeem H.264/
MJPEG, drie video streams. APP Smartphone VMS-2020. 
ONVIF. Audio ingang. Bescherming IP66. Steun met kabel 
doorvoor regelbaar in 3 assen inbegrepen. Voeding: 12 VDC 
500 mA (optie) of POE. Afmetingen: 64 x 183 mm.

ref. 341501013
TBK-MD7521EIR 

IP mini dome camera 2.1MP bol-type, vaste lens 3,6mm 
(gezichtshoek 73°), resolutie: 1920x1080 pixels bij 25IPS. 
Opname element CMOS 1/2,7” progressif scan, dag/nacht 

ON). IR LED type Array 10-20m. Elektronische shutter. 
Compressie systeem H.264/MJPEG, drie video streams. APP 
Smartphone VMS-2020. ONVIF. Audio ingang. Bescherming 
IP66, 3 assen afstelling (Metalen bol). Voeding: 12 VDC 500 
mA (Optie) of POE. Afmetingen: 87 x 108 mm.

ref. 341701014
TBK-BUL7422EIR 

IP BULLET camera 2.1MP, varifocal 2,8 - 12 mm (gezichtshoek= 
van 88° tot 25°), met externe lens regeling, resolutie:  1920x1080 
pixels bij 25IPS. Opname element CMOS 1/2,7” progressif 

lux (F1,2, AGC ON). 48 IR LEDs 30-50m. Eektronische shutter. 
Compressie systeem H.264/MJPEG, drie video streams. APP 
Smartphone VMS-2020. ONVIF. Gleuf voor MicroSD kaart tot 
64 Gb (niet inbegrepen). Audio ingang. Bescherming IP66. 
Steun met kabeldoorvoer regelbaar in 3 assen inbegrepen. 
Voeding: 12 VDC 600 mA (optie) of POE. Afmetingen: 109 x 
284 mm.

ref. 3417010
TBK-MD 522EIR 

OPTIES EN ACCESSOIRES

Muursteun voor dôme camera IP: op aanvraag.
Opbouw verdeeldoos voor bullet of dome camera’s: op 
aanvraag.

Monitoren (rechtstreeks op DVR aan te sluiten): 
CM-1010/1: Monitor VGA LCD 18,5”, LED backlight.
CM-1022: IPS VGA DVI HDMI monitor LED 16/9 22”.
Indienststelling mogelijk in optie, offerte op aanvraag.



FERMAX BELGIUM is de nieuwe naam van de unie van 
ABYZ en DOBISS, en symboliseert de integratie van 
beide bedrijven in de internationale FERMAX Group. 
Deze integratie in FERMAX - een multinational met 
meer dan 65 jaar ervaring – ondersteunt ons werk, 
vermenigvuldigt onze capaciteiten en biedt ons een 
geweldige kans om verder te groeien op de Belgische 
markt.

FERMAX Belgium  is specialist in video- en parlofonie, 
toegangscontrole, camerabewaking en domotica. 
 
Het merk DOBISS blijft natuurlijk behouden, evenals 
de waarden die de afgelopen 20 jaar van ons merk 
een referentie hebben gemaakt op de Belgische 
domoticamarkt: Belgisch, ervaren en relevant, 3 
kwaliteiten die ons toelaten om oplossingen aan 
te bieden op maat van elke klant. De ervaring van 
FERMAX en de reikwijdte van haar wereldwijde netwerk 
biedt ons nieuwe zakelijke kansen, zeker op het vlak 
van export van de DOBISS oplossingen naar andere 
landen.

Voor eender welke oplossing u bij ons te rade komt; de 
tevredenheid van de klant staat bij ons steeds centraal. 

Wij staan steeds paraat om onze professionele klanten 
zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel commercieel 
als technisch, zowel telefonisch als op de werf.

BELGIUM

Onze persoonlijke en klantgerichte aanpak is en blijft 
onze sterkste troef!  

ONZE GEGEVENS:

FERMAX BELGIUM nv/sa
Nieuwstraat 10
1570 Galmaarden
054 31 82 80
info@fermax.be

DOBISS
054 31 99 50
info@dobiss.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag: 8h30 – 17h.

Technische ondersteuning: tijdens de kantooruren 
staat er een sterk technisch team voor u klaar om u te 
helpen bij al uw vragen. 

Project op maat: heeft u een offerte nodig voor 
een project op maat? Wij maken graag een 
gepersonaliseerde studie. Stuur uw aanvraag door 
naar offerte@fermax.be of telefonisch. 

Voor uw bestellingen:
bestelling@fermax.be
Voor planning van 
indienststellingen: 
planning@fermax.be



www.fermax.be // www.dobiss.com 
www.fermax.com
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